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HOMESCREEN 

UROCAP CONNECTION 
STATUS BATTERY STATUS 

 Connecting and 
functioning 

 

Battery full 

 

Low battery; 
time to charge 

 
Hardware disconnect.  
Tap the icon to 
reconnect. 

 

Battery good 

 

Battery empty; 
time to charge 

 
Hardware sleep mode. 
Tap the icon to 
reconnect.  

Battery not 
fully charged 

 

Battery 
recharging 

BLUETOOTH CONNECTION 
STATUS SYSTEM SETTINGS 

 Only Visible if connected 
 

Tap to add/remove devices; set time/date 
and languages  

REPRINT LAST TEST DEVICE NAME 

 

Tap to print test results 
from last recorded test  

Area where the name of the 
Urocap™ IV Light device in use 
is displayed. 

USER NOTIFICATION DEVICE OPTIONS 

 
Tap to read message 

 

Tap to open options screen to either start 
calibration or to set device name. 

STUDY SPACE HOME BUTTON 

 

Tap to start a study.  Tap to return to the Home screen. 
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STUDY SCREEN 

 

 

Solid Color 
= off. 

 

Blinking = 
beaker 
settling. 

 

Beaker 
ready / zero 

 

Study in 
progress, 
flow 
detected.  

Study 
complete, 
flow is  
>= 500ml  

Study 
complete, 
flow is  
< 500ml 

 

 

Test is ready 
to start. 

 

 
AutoStart is 
ready to 
detect flow 
(Auto mode) 

 

DO NOT TOUCH 
OR KICK THE 

BEAKER DURING 
SETTLING OR 

DURING FLOW 

Ensure that the check 
mark is visible before 
inviting the patient to void 

 

Tap to manual 
stop the test 
recording. 

 

Tap to start a 
new study. 

 

The Quick Reference Card should be regarded as a helpful reminder of the UDS Light 
software icons; it is not intended to be comprehensive or to replace the Owner’s Manual 
for the UROCAP™ IV LIGHT.  The complete Urocap™ IV LIGHT Owner’s Manual can be 
found on the USB provided with the system.  For assistance please contact LABORIE 
Service at 1-800-333-1039 or email service@laborie.com.
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ÉCRAN D’ACCUEIL 

ÉTAT DE LA CONNEXION 
UROCAP 

ÉTAT DE LA BATTERIE 

 Connexion et 
fonctionnement 

 

Batterie pleine 

 

Batterie faible, 
elle doit être 
rechargée 

 

Déconnexion du 
matériel.  Touchez 
l’icône pour vous 
reconnecter.  

Batterie 
bonne 

 

Batterie vide ; 
elle doit être 
rechargée 

 
Mode veille matérielle. 
Touchez l’icône pour 
vous reconnecter.  

La batterie 
n’est pas 
complètement 
chargée  

Batterie en 
cours de 
chargement 

ÉTAT DE LA CONNEXION 
BLUETOOTH PARAMÈTRES SYSTÈME 

 
Visible uniquement si 
connecté 

 

Touchez pour ajouter/supprimer des 
appareils; réglez l’heure/date et les 
langues.  

RÉIMPRIMER LE DERNIER TEST NOM DE L’APPAREIL 

 

Touchez pour imprimer 
les résultats du dernier 
test enregistré. 

 

Zone dans laquelle le nom de 
l’appareil Urocap™ IV Light en 
cours d’utilisation est affiché. 

NOTIFICATION DE 
L’UTILISATEUR OPTIONS DE L’APPAREIL 

 
Touchez pour lire le 
message  

Touchez pour ouvrir l’écran des options 
afin de lancer l’étalonnage ou définir le 
nom de l’appareil. 

ESPACE EXAMEN BOUTON D’ACCUEIL 

 

Touchez pour démarrer 
un examen.  Touchez pour revenir à l’écran d’accueil. 
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ÉCRAN D’EXAMEN 

 

 

Couleur fixe 
= bécher 
non 
présent.  

Clignotant 
= 
décantation 
du bécher.  

Bécher prêt 
/ zéro 

 

Examen en 
cours, débit 
détecté. 

 

Examen 
terminée, le 
débit est  
>= 500 ml  

Examen 
terminée, le 
débit est  
< 500 ml 

 

 

Le test est prêt à 
commencer. 

 

 
Le démarrage 
automatique 
est prêt à 
détecter le 
débit (mode 
Auto). 

 

NE TOUCHEZ NI 
NE HEURTEZ PAS 

LE BÉCHER 
PENDANT LA 

DÉCANTATION 
OU PENDANT LA 

MICTION 

Assurez-vous que la coche 
est visible avant d’inviter le 
patient à uriner. 

 

Touchez pour 
arrêter 
manuellement 
l’enregistrement 
du test. 

 

Touchez pour 
commencer 
un nouvel 
examen. 

La carte de référence rapide doit être considérée comme un rappel utile des icônes du 

logiciel UDS Light ; elle n’est pas destinée à être complète ou à remplacer le manuel 

d’utilisation du UROCAP™ IV LIGHT.  Le manuel d’utilisation complet du Urocap™ IV 

LIGHT se trouve sur la clé USB fournie avec le système.  Pour obtenir de l’aide, contactez 
le service LABORIE au 1-800-333-1039 ou par e-mail à service@laborie.com.
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EKRAN GŁÓWNY 

STAN POŁĄCZENIA 
SIECIOWEGO URZĄDZENIA 
UROCAP 

STAN BATERII 

 
Połączone i działa 

 

Bateria 
naładowana 

 

Niski poziom baterii, 
wymaga 
naładowania 

 

Rozłączenie sprzętowe 
Stuknij ikonę, aby 
ponownie połączyć. 

 

Dobry stan baterii 

 

Bateria rozładowana, 
wymaga 
naładowania 

 

Sprzęt w trybie czuwania. 
Stuknij ikonę, aby 
ponownie połączyć.  

Bateria 
nienaładowana do 
końca  

Bateria w toku 
ładowania 

STAN POŁĄCZENIA 
SIECIOWEGO BLUETOOTH 

USTAWIENIA SYSTEMOWE 

 

Widoczne jedynie w 
przypadku połączenia 
sieciowego  

Stuknij, aby dodać/usunąć urządzenia; ustawić 
godzinę/datę oraz języki  

WYDRUKUJ PONOWNIE 
OSTATNIE BADANIE NAZWA URZĄDZENIA 

 

Stuknij, aby wydrukować 
wyniki ostatniego, 
zarejestrowanego 
badania 

 

Obszar, w którym pojawia się nazwa 
używanego urządzenia Urocap™ IV 
Light. 

POWIADOMIENIE 
UŻYTKOWNIKA OPCJE URZĄDZENIA 

 

Stuknij, aby przeczytać 
wiadomość  

Stuknij, aby otworzyć opcje ekranu w celu 
rozpoczęcia kalibracji lub określenia nazwy 
urządzenia. 

OBSZAR BADANIA PRZYCISK GŁÓWNY 

 

Stuknij, aby rozpocząć 
badanie.  Stuknij, aby powrócić do głównego ekranu. 
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EKRAN BADANIA 

 

 

Jednolity kolor 
= brak 

 

Miganie = 
osadzanie zlewki. 

 

Zlewka gotowa / 
zero 

 

Badanie w toku, 
wykryto 
przepływ. 

 

Badanie 
zakończone, 
wynik przepływu 
wynosi  
>= 500 ml 

 

Badanie 
zakończone, wynik 
przepływu wynosi  
< 500ml 

 

 

Badanie gotowe do 
rozpoczęcia. 

 

Automatyczny 
start jest gotowy 
do wykrycia 
przepływu (tryb 
automatyczny) 

 

NIE DOTYKAĆ  
ANI NIE KOPAĆ 

ZLEWKI PODCZAS 
OSADZANIA  
I PRZEPŁYWU 

Sprawdź czy oznakowanie jest 
widoczne przed poproszeniem 
pacjenta o oddanie moczu 

 

Stuknij, aby ręcznie 
zatrzymać 
rejestrowanie 
badania.  

Stuknij, aby 
rozpocząć nowe 
badanie. 

 

Krótką instrukcję należy traktować, jako pomocnicze przypomnienie ikon oprogramowania 
UDS Light; nie ma ona na celu wyczerpującego wytłumaczenia ani też zastąpienia Instrukcji 
użytkownika dotyczącej urządzenia UROCAP™ IV LIGHT.  Pełną Instrukcję użytkownika dla 
urządzenia Urocap™ IV LIGHT można znaleźć na kluczu USB dostarczonym wraz z 
systemem.  W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem spółki LABORIE pod 
numerem 1-800-333-1039 lub elektronicznie pod adresem service@laborie.com. 
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PANTALLA DE INICIO 

ESTADO DE CONEXIÓN DEL 
UROCAP 

ESTADO DE LA BATERÍA 

 
Conectado y funcionando 

 

Batería 
completa 

 

Batería baja; 
momento de 
cargar 

 

Hardware desconectado.  
Pulse el ícono para 
reconectar. 

 

Batería con 
buena carga 

 

Batería vacía; 
momento de 
cargar 

 

Hardware en modo de 
suspensión. Pulse el ícono 
para reconectar. 

 

Batería no 
cargada 
completamente. 

 

Batería en 
recarga 

ESTADO DE CONEXIÓN DEL 
BLUETOOTH CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

 

Solo visible si está 
conectado 

 

Pulse para agregar/quitar dispositivos; defina 
hora/fecha e idiomas  

REIMPRIMIR ÚLTIMO ESTUDIO NOMBRE DEL DISPOSITIVO 

 

Pulse para imprimir los 
resultados del último 
estudio registrado 

 
Área donde aparece el nombre del 
dispositivo Urocap™ IV Light que 
está en uso. 

NOTIFICACIÓN AL USUARIO OPCIONES DEL DISPOSITIVO 

 

Pulse para leer el mensaje 
 

Pulse para abrir la pantalla de opciones para 
iniciar la calibración o configurar el nombre del 
dispositivo. 

ESPACIO DEL ESTUDIO BOTÓN DE INICIO 

 

Pulse para iniciar un estudio. 
 

Pulse para volver a la pantalla de Inicio. 
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PANTALLA DEL ESTUDIO 

 

 

Color fijo = 
vaso no 
ubicado. 

 

Intermitente 
= vaso en 
estabilización. 

 

Vaso listo/en 
cero. 

 

Estudio en 
curso, flujo 
detectado. 

 

Estudio 
completo, el 
flujo es  
>=500ml 

 

Estudio 
completo, el 
flujo es  
<500ml 

 

 

El estudio está 
listo para 
iniciarse. 

 

 
Autoinicio está 
listo para 
detectar flujo 
(modo 
Automático) 

 

NO TOQUE NI 
PATEE EL VASO DE 

RECOLECCIÓN 
MIENTRAS SE 
ESTABILIZA NI 

MIENTRAS HAYA 
FLUJO 

Compruebe que la marca de 
verificación esté visible antes 
de invitar al paciente a orinar 

 

Pulse para 
detener 
manualmente el 
registro del 
procedimiento. 

 

Pulse para 
iniciar un nuevo 
estudio. 

 

La Tarjeta de referencia rápida debe considerarse un recordatorio útil de los íconos del software UDS 
Light; no pretende ser exhaustiva ni sustituir el Manual del usuario de Urocap™ IV LIGHT.  El Manual 
del usuario completo del Urocap™ IV LIGHT se encuentra en el USB proporcionado con el sistema. 
Para recibir asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico de LABORIE al 1-800-333-1039 o al 
correo electrónico service@laborie.com. 

 


